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„Aquanova-System“

Питьевая вода, как любой продукт жизнеобеспечения может 
портиться. Качество воды зависит от правильного выбора 
системы водоснабжения. Это “упаковка”, в которой вода от 
ввода в здание до точки отбора поступает гигиенически 
безопасной и пригодной к употреблению (в соответствии с 
TrinkwV). Поэтому эксплуатация и материалы, используемые для 
монтажа системы, не должны негативно влиять на качество 
воды.
Система „Aquanova“ включает в себя продукты, программное 
обеспечение и другие необходимые услуги, объединенные 

Преимущества:

–   широкая программа оборудования для отопления и
водоснабжения от Oventrop, будет актуальна для любого
Вашего проекта

–   как компетентный партнер специалистов в области
отопления, водоснабжения и вентиляции мы поддерживаем
Вас при проектировании и расчете систем водоснабжения и
отопления

–   мы предлагаем программное обеспечение и информацию, а
также сертифицированное обучение и семинары для
проектировщиков и монтажников.

Система „Aquanova“ от Oventrop для обеспечения качества важнейшего продукта жизнеобеспечения - питьевой воды.

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.a Обзор системы
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TWK (PWC)

TWZ (PWH-C)

TWW (PWH)

FIL

Пример системы: система водоснабжения офисном здании

PWC

PWH-C

PWH

FIL

Пример системы: система водоснабжения в спортивном комплексе

ХВ

ЦГВ

ГВ

ХВ

ЦГВ

ГВ

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“
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Пример системы: система водоснабжения в коттедже

TWK (PWC)

TWZ (PWH-C)

TWW (PWH)

ХВ

ЦГВ

ГВ
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4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили

Содержание
„Aquastrom F“ Вентили свободного потока ВР/ВР 678

„Aquastrom F“ Вентили свободного потока пайка/НГ 679

„Aquastrom F“ Вентили свободного потока НР/НР 680

„Aquastrom F“ Вентили свободного потока ВР/НР 681

„Aquastrom KFR“ Вентили ВР/ВР 682

„Aquastrom KFR“ Вентиль НР/НР 683

„Aquastrom KFR“ Вентили ВР/НР 684

„Aquastrom F“ Вентили свободного потока НР/ НР 685

„Aquastrom KFR“ Вентили НР/НР 685

„Aquastrom F“ Вентили фланцевые 686

„Aquastrom KFR“ Вентили фланцевые 686

Комплектующие 687

Оборудование для
водоснабжения система
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„Aquastrom F“ Вентили свободного потока ВР/ВР
Бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C

Сертификаты DVGW, SVGW, KIWA (PN 10).

Шумоизоляция по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, начиная с Ду 25
шпиндель невыдвижной, незначительные
строительные размеры.
Конструкция по DIN 3502.

Дренажные отводы находятся со стороны
маховика, что обеспечивает легкий доступ
ко всем функциям вентиля.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие) может быть
установлен позднее.

Прессовое соединение:
Для непосредственного подключения медной
трубы по DIN EN 1057 / DVGW GW 392,
трубы из нержавеющей стали по DIN EN
10088 / DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично.
Для опрессовки применять пресс-клещи
фирм SANHA (SA),  Geberit-Mapress (MM)
или Viega (Profipress) соответствующих
размеров.
При обработке соблюдайте инструкции
по монтажу.

Награды:
Design Preis Schweiz

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
без шарового крана для слива

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4200804
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4200806
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4200808
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4200810
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4200812
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4200816

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4201004
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4201006
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4201008
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4201010
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4201012
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4201016

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
с шаровым краном для  слива G ¼

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4201204
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4201206
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4201208
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4201210
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4201212
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4201216

с обеих сторон бронзовое прессовое соединение System Sanha ®
с шаровым краном для слива G ¼

Ø 15 мм (10) 4201252
Ø 18 мм (10) 4201253
Ø 22 мм (10) 4201254
Ø 28 мм (10) 4201255
Ø 35 мм (5) 4201256
Ø 42 мм (5) 4201257
Ø 54 мм (5) 4201258

Теплоизоляция страницы 309, 687
Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom F“ Вентили свободного потока ВР/ВР

Наименовани
е

Кол-во
в упа-
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„Aquastrom F“ Вентили свободного потока пайка/НГ
бронза
для подключения медных труб по DIN EN 1057
на входе: Соединение под пайку
на выходе: Наружная резьба по DIN ISO 228 с уплотнительным

кольцом, накидной гайкой и втулкой под пайку
(бронза), с шаровым краном для слива G ¼

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C

Сертификат DVGW (PN 10).

Шумоизоляция по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, начиная с Ду 25
шпиндель невыдвижной, незначительные
строительные размеры.
Конструкция по DIN 3502.

Дренажные отводы находятся со стороны
маховика, что обеспечивает легкий доступ
ко всем функциям вентиля.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие)
может быть установлен позднее. 

Перед пайкой вентильную часть
выкручивают.

Награда:
Design Preis Schweiz

на входе: втулка под пайку
на выходе: наружная резьба по DIN ISO 228 с уплотнительным
                   кольцом, накидной гайкой и втулкой под пайку (бронза)
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками

Ду 15 Ø 15 x Ø 15 (10) 4203852
Ду 15 Ø 18 x Ø 18 (10) 4203853
Ду 20 Ø 22 x Ø 22 (10) 4203854
Ду 25 Ø 28 x Ø 28 (10) 4203855
Ду 32 Ø 35 x Ø 35 (5) 4203856
Ду 40 Ø 42 x Ø 42 (5) 4203857
Ду 50 Ø 54 x Ø 54 (5) 4203858

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom F“ Вентили свободного потока пайка/НГ

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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„Aquastrom F“ Вентили свободного потока НР/НР
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C

Сертификаты DVGW, SVGW, KIWA (PN 10).

Шумоизоляция по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, начиная с Ду 25
шпиндель невыдвижной, незначительные
строительные размеры.
Конструкция по DIN 3502.

Дренажные отводы находятся со стороны
маховика, что обеспечивает легкий доступ
ко всем функциям вентиля.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие)
может быть установлен позднее.

Награда:
Design Preis Schweiz

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228
с шаровым краном для слива G ¼

Ду 15 G ¾ x G ¾ (10) 4202204
Ду 20 G 1 x G 1 (10) 4202206
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202208
Ду 32 G 1½ x G 1½ (5) 4202210
Ду 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4202212
Ду 50 G 2⅜ x G 2⅜ (5) 4202216

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками

Ду 15 G ¾ x G ¾ (10) 4201804
Ду 20 G 1 x G 1 (10) 4201806
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4201808
Ду 32 G 1½ x G 1½ (5) 4201810
Ду 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4201812
Ду 50 G 2⅜ x G 2⅜ (5) 4201816

с обеих сторон увеличенная наружная резьба,
плоское уплотнение, по DIN ISO 228 для
подключения толстостенных полиэтиленовых
труб, сливные отверстия G ¼
закрыты заглушками 

Ду 15 G 1 x G 1 (10) 4202463
Ду 15 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202464
Ду 25 G 1½ x G 1½ (10) 4202465
Ду 32 G 2 x G 2 (5) 4202466
Ду 40 G 2¼ x G 2¼ (5) 4202467
Ду 50 G 2¾ x G 2¾ (5) 4202468

Теплоизоляция страницы 309, 687
Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom F“ Вентили свободного потока НР/НР

Наименовани
е

Кол-во
в упа-
ковке
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„Aquastrom F“ Вентили свободного потока ВР/НР
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C

Сертификаты DVGW, SVGW (PN 10).

Шумоизоляция по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, начиная с Ду 25
шпиндель невыдвижной, незначительные
строительные размеры.
Конструкция по DIN 3502.

Дренажные отводы находятся со стороны
маховика, что обеспечивает легкий доступ
ко всем функциям вентиля.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие)
может быть установлен позднее.

Награда:
Design Preis Schweiz

на входе:    внутренняя резьба по DIN EN 10226-1
на выходе: наружная резьба по DIN ISO 228
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками

Ду 15 Rp ½ x G ¾ (10) 4202804
Ду 20 Rp ¾ x G 1 (10) 4202806
Ду 25 Rp 1 x G 1¼ (10) 4202808
Ду 32 Rp 1¼ x G 1½ (5) 4202810
Ду 40 Rp 1½ x G 1¾ (5) 4202812
Ду 50 Rp 2 x G 2⅜ (5) 4202816

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom F“ Вентили свободного потока ВР/НР

Наименовани
е

Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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„Aquastrom KFR“ Вентили ВР/ВР 
Комбинация вентиля свободного потока
и обратного клапана
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C.

Сертификат DVGW (PN 10).

Шумозащита по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, малый строительный
размер, начиная с Ду 25 шпиндель
невыдвижной. Дренажный отвод и
испытательное отверстие находятся со
стороны маховика. Вентили без шарового
крана для слива имеют два дренажных
отвода G ¼, закрытых заглушками.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие)
можно установить позднее.

Награда:
Design Preis Schweiz

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
конструкция по DIN 3502
с шаровым краном для слива G ¼
для универсального подключения труб и арматуры

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4206204
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4206206
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4206208
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4206210
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4206212
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4206216

с обеих сторон внутренняя резьба по DIN EN 10226-1
конструкция по DIN 3502
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками
для универсального подключения труб
и арматуры

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4205804
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4205806
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4205808
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4205810
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4205812
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4205816

Теплоизоляция страницы 309, 687
Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom KFR“ Вентили ВР/ВР 

Наименовани
е

Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

682 2019
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„Aquastrom KFR“ Вентиль НР/НР
Комбинация вентиля обратного потока и
обратного клапана
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C.

Сертификат DVGW (PN 10).

Шумозащита по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, малый строительный
размер, начиная с Ду 25 шпиндель
невыдвижной. Дренажный отвод и
испытательное отверстие находятся со
стороны маховика. Вентили без шарового
крана для слива имеют два дренажных
отвода G ¼, закрытых заглушками.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие)
можно установить позднее.

Награда:
Design Preis Schweiz

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228
с шаровым краном для слива G ¼
для универсального подключения труб
и арматуры

Ду 15 G ¾ x G ¾ (10) 4208204
Ду 20 G 1 x G 1 (10) 4208206
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208208
Ду 32 G 1½ x G 1½ (5) 4208210
Ду 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4208212
Ду 50 G 2⅜ x G 2⅜ (5) 4208216

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками
для универсального подключения труб
и арматуры

Ду 15 G ¾ x G ¾ (10) 4207804
Ду 20 G 1 x G 1 (10) 4207806
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4207808
Ду 32 G 1½ x G 1½ (5) 4207810
Ду 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4207812
Ду 50 G 2⅜ x G 2⅜ (5) 4207816

с обеих сторон увеличенная наружная резьба,
плоское уплотнение, по DIN ISO 228 для
подключения толстостенных полиэтиленовых
труб, сливные отверстия G ¼
закрыты заглушками

Ду 15 G 1 x G 1 (10) 4208363
Ду 20 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208364
Ду 25 G 1½ x G 1½ (10) 4208365
Ду 32 G 2 x G 2 (5) 4208366
Ду 40 G 2¼ x G 2¼ (5) 4208367
Ду 50 G 2¾ x G 2¾ (5) 4208368

Теплоизоляция страницы 309, 687
Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom KFR“ Вентиль НР/НР

Наименовани
е

Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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„Aquastrom KFR“ Вентили ВР/НР
Комбинация вентиля свободного потока и 
обратного клапана
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C.

Сертификат DVGW (PN 10).

Шумозащита по DIN EN ISO 3822
арматурная группа I.

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, малый строительный
 размер, начиная с Ду 25 шпиндель
невыдвижной. Дренажный отвод и
испытательное отверстие находятся со
стороны маховика. Вентили без шарового
крана для слива имеют два дренажных
отвода G ¼, закрытых заглушками.
Шаровой кран для слива
(см. комплектующие)
можно установить позднее.

Награда:
Design Preis Schweiz

на входе:    внутренняя резьба по EN 10226-1
на выходе: наружная резьба, плоское уплотнение, по DIN ISO 228
сливные отверстия G ¼, закрытые заглушками
для универсального подключения труб
и арматуры

Ду 15 Rp ½ x G ¾ (10) 4206804
Ду 20 Rp ¾ x G 1 (10) 4206806
Ду 25 Rp 1 x G 1¼ (10) 4206808
Ду 32 Rp 1¼ x G 1½ (5) 4206810
Ду 40 Rp 1½ x G 1¾ (5) 4206812
Ду 50 Rp 2 x G 2⅜ (5) 4206816

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom KFR“ Вентили ВР/НР

Наименовани
е

Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

684 2019
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„Aquastrom F“ Вентили свободного потока НР/ НР
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C.
Вентили „Aquastrom F“:
сертификат DVGW (PN 10).
Вентили „Aquastrom KFR“:
сертификат DVGW  (PN 10).

Отсутствуют мертвые зоны в корпусе, все
элементы, контактирующие со средой, не
содержат латуни. Золотник из нержавеющей
стали, шпиндель невыдвижной, не
требующее обслуживания уплотнение
шпинделя с двойным уплотнительным
кольцом из EPDM. Дренажные отверстия
находятся со стороны маховика,
преднастройка вентиля посредством
встроенного в маховик указателя хода
штока, за счет чего значение настройки
видно даже на вентиле в изоляции.

Вентили с дренажными отверстиями можно
позднее дооборудовать вентилем для слива
или шаровым краном для слива
(стр. 731).

Теплоизоляцию для Ду 65 и Ду 80 можно
найти по соответствующему арт. № в GWK
Kuhlmann GmbH, 33154 Salzkotten или на
www.gwk.de
Теплоизоляционный бокс серия MS -
стандарт:
Ду 65 НР x НР  1221 065 608
Ду 80 НР x НР  1221 080 608

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228 без шарового крана для слива
для универсального подключения труб

Ду 65 G 3 x G 3 4201820
Ду 80 G 3½ x G 3½ 4201824

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228, с дренажными отводами G ⅜
перед и после седла клапана, закрыты заглушками
для универсального подключения труб

Ду 65 G 3 x G 3 4202220
Ду 80 G 3½ x G 3½ 4202224

„Aquastrom KFR“ Вентили НР/НР
Комбинация вентиля свободного потока/обратного клапана
бронза

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228, без дренажных отводов
для универсального подключения труб

Ду 65 G 3 x G 3 4207820
Ду 80 G 3½ x G 3½ 4207824

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228, с дренажными отводами G ⅜
перед и после седла клапана, закрыты заглушками
для универсального подключения труб

Ду 65 G 3 x G 3 4208220
Ду 80 G 3½ x G 3½ 4208224

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom F“ Вентили свободного потока НР/ НР

„Aquastrom KFR“ Вентили НР/НР

Наименование Артикул № Примечания

2019 685
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„Aquastrom F“ Вентили фланцевые
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 120 °C.
Вентили „Aquastrom F“:
сертификат DVGW и SVGW (PN 10).
Вентили „Aquastrom KFR“:
сертификат DVGW (PN 10).

Отсутствуют мертвые зоны в корпусе, все
элементы, контактирующие со средой, не
содержат латуни. Золотник из нержавеющей
стали, шпиндель невыдвижной, не
требующее обслуживания уплотнение
шпинделя с двойным уплотнительным
кольцом из EPDM. Дренажные отводы
находятся со стороны маховика,
преднастройка вентиля посредством
встроенного в маховик указателя хода
штока, за счет чего значение настройки
видно даже на вентиле в изоляции.

Вентили с дренажными отводами можно
позднее дооборудовать вентилем для слива
или шаровым краном для слива
(стр. 731).

Подробную информацию см. в „Технических
данных“:

Теплоизоляцию для Ду 65 и Ду 80 можно
найти по соответствующему арт. № в GWK
Kuhlmann GmbH, 33154 Salzkotten или на
www.gwk.de
Теплоизоляционный бокс серия FS -
стандарт:
Ду 65 ФЛ x ФЛ  1221 065 609
Ду 80 ФЛ x ФЛ  1221 080 609

с обеих сторон круглые фланцы по DIN EN 1092,
дополнительно срезаны для повышения устойчивости,
без дренажных отводов

Ду 65 2½ 4204351
Ду 80 3 4204352

с обеих сторон круглые фланцы по DIN EN 1092,
дополнительно срезаны для повышения устойчивости,
с дренажными отводами G ⅜ перед и после седла
клапана, закрыты заглушками

Ду 65 2½ 4204451
Ду 80 3 4204452

„Aquastrom KFR“ Вентили фланцевые
Комбинация вентиля свободного потока/обратного клапана
бронза

с обеих сторон круглые фланцы по DIN EN 1092,
дополнительно сплющены для повышения устойчивости,
без дренажных отводов

Ду 65 2½ 4209351
Ду 80 3 4209352

с обеих сторон круглые фланцы по DIN EN 1092,
дополнительно сплющены для повышения устойчивости,
с дренажными отводами G ⅜ перед и после седла
клапана, закрыты заглушками

Ду 65 2½ 4209451
Ду 80 3 4209452

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
„Aquastrom F“ Вентили фланцевые

„Aquastrom KFR“ Вентили фланцевые

Наименование Артикул № Примечания
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Комплектующие

Вентильная часть подходит для вентилей свободного потока и
вентилей KFR серии „Aquastrom“, а также для корпусов других
производителей с соединением корпус-вентильная часть DIN 3502.

Вентильная часть для вентиля свободного потока
бронза

Ду 15 4209004
Ду 20 4209006
Ду 25 4209008
Ду 32 4209010
Ду 40 4209012
Ду 50 4209016
Ду 65 4209020
Ду 80 4209024

Вентильная часть вентилей KFR
бронза

Ду 15 4209504
Ду 20 4209506
Ду 25 4209508
Ду 32 4209510
Ду 40 4209512
Ду 50 4209516
Ду 65 4209520
Ду 80 4209524

Теплоизоляция из жесткого пенополиуретана (PUR)
для „Hydrocontrol VTR/VPR“, „Hydromat QTR“, „Hydromat DTR“,
„Hydrocontrol ATR/APR“, а также для „Aquastrom“ Freistrom (F)
и вентилей KFR
Рабочая температура t : +130°C (кратковременно +150°C).

Теплоизоляция из полиуретана
(двухстворчатая) с несколькими
соединительными клипсами. 
Соответствует требованиям по
энергосбережению согласно приложению
5, таб. 1. Класс материала B2 по DIN 4102.

Ду 10 - Ду 15 1060081
Ду 20 1060082
Ду 25 1060083
Ду 32 1060084
Ду 40 1060085
Ду 50 1060086

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.b „Aquastrom F“ и „Aquastrom KFR“ Вентили
Комплектующие

Наименование Артикул № Примечания

2019 687
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4.1.c „Aquastrom FR“ и „Aquastrom R“ Вентили

Содержание
„Aquastrom FR“ Вентили свободного потока 690

„Aquastrom R“ Обратные клапаны 690

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.c „Aquastrom FR“ и „Aquastrom R“ Вентили

страница

2019 689

4.1



„Aquastrom FR“ Вентили свободного потока
с обратным клапаном, бронза

Область применения
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 95 °C.
Сертификат DVGW (PN 10).

Благодаря незначительному давлению
открытия Pоткр ≥ 10 мбар особенно подходит
для циркуляционных трубопроводов,
небольшой строительный размер, начиная с
Ду 25 шпиндель невыдвижной. Вентили с
шаровым краном для слива имеют перед
седлом дренажный отвод G ¼ , закрытый
заглушкой. Вентили без шарового крана для
слива имеют два дренажных отвода G ¼
перед и после седла, закрытых заглушками.
Шаровой кран для слива можно установить
позднее (см. комплектующие).

с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228,
с дренажными отводами G ¼ перед и после седла клапана,
закрыты заглушками, со встроенным обратным клапаном
с малым давлением открытия,
для универсального подключения труб и арматуры

Ду 15 G ¾ x G ¾ (10) 4202704
Ду 20 G 1 x G 1 (10) 4202706
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4202708
Ду 32 G 1½ x G 1½ (5) 4202710

Теплоизоляция стр. 687

„Aquastrom R“ Обратные клапаны
проходные, с испытательными отверстиями G ¼,
DIN EN 13959 Typ EA, бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды макс. 95 °C,
исполнение по DIN EN 13959.

Устройство безопасности в соответствии с
DIN EN 1717 до жидкостей категории 2.

Благодаря незначительному давлению
открытия Pоткр ≥ 10 мбар особенно
подходят для циркуляционных
трубопроводов, мертвые зоны в корпусе
отсутствуют. Сертификат DVGW и
SVGW (PN 10), шумозащита по 
DIN EN ISO 3822 арматурная группа I.

по DIN ISO 228,
для универсального присоединения
труб и арматуры

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4208704
Ду 20 G 1 x G 1 4208706
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ 4208708
Ду 32 G 1½ x G 1½ 4208710
Ду 40 G 1¾ x G 1¾ 4208712
Ду 50 G 2⅜ x G 2⅜ 4208716

На входе:    накидная гайка, плоское уплотнение
На выходе: наружная резьба, плоское уплотнение
по DIN ISO 228,
для универсального присоединения
труб и арматуры

Ду 15 НГ ¾ x G ¾ 4208604
Ду 20 НГ 1 x G 1 4208606
Ду 25 НГ 1¼ x G 1¼ 4208608
Ду 32 НГ 1½ x G 1½ 4208610
Ду 40 НГ 1¾ x G 1¾ 4208612
Ду 50 НГ 2⅜ x G 2⅜ 4208616

Присоединительные элементы стр. 734.

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.c „Aquastrom FR“ и „Aquastrom R“ Вентили
„Aquastrom FR“ Вентили свободного потока

„Aquastrom R“ Обратные клапаны

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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4.1.d „Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения

Содержание
„Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения 692

Теплоизоляция 693

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.d „Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения

страница

2019 691
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„Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения
полнопроходные, бронзовые

Область применения
системы водоснабжения PN 10,
температура воды макс. 90 °C.

Ду 15 - Ду 80 имеют сертификат DVGW, GDV
и VA.

Корпус из бронзы, шарик латунный,
хромированный, отсутствуют мертвые зоны в
корпусе.
Полнопроходной по DIN EN 13828.

Шумозащита по DIN EN ISO
3822 арматурная группа I.

с удлиненной рукояткой из пластика (черный/зеленый)
с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
с двух сторон дренажные отводы G ¼,
закрыты заглушками

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4208804
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4208806
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4208808
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (10) 4208810
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ (5) 4208812
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 (5) 4208816

Рукоятка из оцинкованной стали, без штуцера для слива

Ду 65 Rp 2½ x Rp 2½ 4208820
Ду 80 Rp 3 x Rp 3 4208824

с удлиненной рукояткой из пластика (черный/зеленый)
с обеих сторон наружная резьба, плоское уплотнение,
по DIN ISO 228
с двух сторон дренажные отводы G ¼,
закрыты заглушками

Ду 15 G ¾ x G ¾ (10) 4208904
Ду 20 G 1 x G 1 (10) 4208906
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ (10) 4208908
Ду 32 G 1½ x G 1½ (10) 4208910
Ду 40 G 1¾ x G 1¾ (5) 4208912
Ду 50 G 2⅜ x G 2⅜ (5) 4208916

с обеих сторон бронзовое прессовое соединение системы Sanha®

с двусторонним расположением дренажных отводов G ¼ ,
закрыты заглушками

Прессовое соединение:
для непосредственного подключения
 медных труб по DIN EN 1057 / DVGW
GW 392, труб из нержавеющей стали
по DIN EN 10088 / DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) или
Viega (Profipress) соответствующих
размеров. При монтаже соблюдайте
инструкции.

Ø 15 мм (10) 4208852
Ø 18 мм (10) 4208853
Ø 22 мм (10) 4208854
Ø 28 мм (10) 4208855
Ø 35 мм (10) 4208856
Ø 42 мм (5) 4208857
Ø 54 мм (5) 4208858

Электромоторный привод
24 В AC/DC, с функцией обратной связи

Электромоторный привод для моторизации
„Optibal TW“ Шарового крана Ду 15- Ду 25.

Монтируется в зависимости от положения
шпинделя шарового крана как нормально
закрытые или нормально открытые.
Крутящий момент 4 Нм, угол поворота 90° за
30 секунд.

для „Optibal TW“ Ду 15 - Ду 25 (10) 4208890

Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.d „Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения
„Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

692 2019
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Теплоизоляция Теплоизоляция соответствует
требованиям к энергосбережению,
а также пожаробезопасности, класс
материала B1 по DIN 4102.

Ду 15 Ø 15 мм, Ø 18 мм (50) 4208881
Ду 20 Ø 22 мм (25) 4208882
Ду 25 Ø 28 мм (25) 4208883
Ду 32 Ø 35 мм (25) 4208884
Ду 40 Ø 42 мм (10) 4208885
Ду 50 Ø 54 мм (10) 4208886

Термометр для переоборудования,
антрацит

для арт. № (10) 1078382
1078171/ 72/ 73, 1078371/ 72/ 73,
1078708/ 10/ 61/ 62 и
4208806/ 08, 4208854/ 55, 4208906/ 08
для арт. №: (10) 4208893
4208810/ 12/ 16/ 56/ 57/ 58,
4208910/ 12/ 16

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.d „Optibal TW“ Шаровые краны для систем водоснабжения
Теплоизоляция

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

2019 693
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4.1.e „Aquastrom VT/T plus“ Термостатические циркуляционные вентили

Содержание
„Aquastrom VT“ 696

„Aquastrom T plus“ 697

Комплектующие для „Aquastrom T plus“, „Aquastrom VT“ 698

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.e „Aquastrom VT/T plus“ Термостатические циркуляционные вентили

страница

2019 695
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„Aquastrom VT“
термостатический вентиль с преднастройкой температуры и
остаточного расхода для циркуляционных трубопроводов
бронза

с функциями отключения и преднастройки, со штуцером под шланг
перед термостатическим элементом, вкл. изоляцию и термометр

Область применения:
системы водоснабжения PN 16 для
циркуляционных трубопроводов, рабочий
лист W551 и W553.
Арматура соответствует DVGW W554.
Сертификаты DVGW, SVGW, KIWA, VA,
WRAS и WaterMark.
Температура воды макс. 90 °C.
В изоляции из EPS по EnEV, класс
пожаробезопасности В1 по DIN 4102.
Термостатическое регулирование:
макс. диапазон настройки 50 °C – 65 °C,
рекомендованный диапазон настройки
55 °C – 60 °C,
заводская настройка 57 °C
Настройку температуры и расхода можно
опломбировать. С помощью встроенного
шарового крана можно перекрыть стояк.
Автоматическая термическая дезинфекция.
Дезинфекция начинается при температуре
на 6K выше настроенной. При температуре
на 12K выше настроенной, расход режима
дезинфекции снова сокращается до
остаточного, чтобы осуществить
термическую дезинфекцию в последующих
частях системы.
Вентиль для слива имеет штуцер под шланг.
Контроль температуры возможен с помощью
термометра или температурного датчика.
Вентиль имеет функцию самоочистки.
Настройка остаточного расхода на
минимальные значения, при сохранении
установленной температуры, позволяет
точно провести гидравлическую увязку
отдельных стояков согласно расчету.
Контактирующие со средой элементы не
содержат латуни.

Прессовое соединение:
для непосредственного подключения
 медных труб по DIN EN 1057 / DVGW
GW 392, труб из нержавеющей стали
по DIN EN 10088 / DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) или
Viega (Profipress) соответствующих
размеров. При монтаже соблюдайте
инструкции.

Награды:
Design Zentrum Essen
reddot design award

Designpreis der
Bundesrepublik Deutschland
nominiert 2010

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4205704
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205706

с обеих сторон наружная резьба, по DIN ISO 228, плоское
уплотнение

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4206704
Ду 20 G 1 x G 1 4206706

с обеих сторон прессовое соединение из бронзы

Ø 15 мм 4205752
Ø 18 мм 4205753
Ø 22 мм 4205754

Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.e „Aquastrom VT/T plus“ Термостатические циркуляционные вентили
„Aquastrom VT“

Наименование Артикул № Примечания

696 2019
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„Aquastrom T plus“
термостатический вентиль с преднастройкой температуры и
фиксированным остаточным расходом для циркуляционных
трубопроводов
бронза

с функциями отключения и преднастройки, со штуцером под шланг
перед термостатическим элементом, вкл. изоляцию и термометр

Область применения:
системы водоснабжения PN 16
для циркуляционных трубопроводов,
рабочий лист W551 и W553.

Арматура соответствует DVGW VP554.
Сертификаты DVGW, SVGW, KIWA, ACS и
VA.

Температура воды макс. 90°C.
Термостатическое регулирование:
рекомендованный диапазон настройки
55°C – 60°C
заводская настройка 57°C
(макс. диапазон настройки 40°C – 65°C).
Настройку можно заблокировать.
Автоматическая термическая дезинфекция.
Фаза дезинфекции начинается при
температуре на 6K выше настроенной. 
Достигнув температуры примерно 73°C,
расход режима дезинфекции сокращается
независимо от настроенной температуры до
остаточного расхода для того, чтобы
осуществить дезинфекцию в последующих
частях системы.
Вентиль для слива имеет штуцер под шланг.
Контроль температуры возможен с помощью
термометра или температурного датчика.
Макс. расход можно установить и перекрыть
независимо от настроенной температуры.
Контактирующие со средой элементы не
содержат латуни.
Полностью в теплоизоляции из EPS по
EnEV, класс пожарозащиты B1 по DIN 4102.

Прессовое соединение:
для непосредственного подключения
 медных труб по DIN EN 1057 / DVGW
GW 392, труб из нержавеющей стали
по DIN EN 10088 / DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) или
Viega (Profipress) соответствующих
размеров. При монтаже соблюдайте
инструкции.

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4205504
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205506
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4205508

с обеих сторон наружная резьба по DIN ISO 228, плоское
уплотнение

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4206504
Ду 20 G 1 x G 1 4206506
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ 4206508

с обех сторон бронзовое прессовое соединение

Ø 15 мм 4205552
Ø 18 мм 4205553
Ø 22 мм 4205554
Ø 28 мм 4205555

С функцией отключения, преднастройки,
но без штуцера под шланг перед термостатическим элементом,
без термометра и без изоляции.
Для монтажа термометра необходим штуцер под шланг.

Дренажный отвод G ¼ перед термостатическим элементом закрыт
заглушкой.

с обеих сторон внутренняя и резьба по EN 10226-1

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4205604
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205606
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4205608

с обеих сторон наружная резьба по DIN ISO 228, плоское
уплотнение

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4206604
Ду 20 G 1 x G 1 4206606
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ 4206608

как выше, но без отключения
и преднастройки

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1

Только на экспорт.

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4205404
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4205406

Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.e „Aquastrom VT/T plus“ Термостатические циркуляционные вентили
„Aquastrom T plus“

Наименование Артикул № Примечания

2019 697

4.1



Комплектующие для „Aquastrom T plus“, „Aquastrom VT“

пломба (10шт.) (10) 1089091 Состоит из пломбы и проволоки.

Блокирующий стержень с проволокой для пломбировки Для блокировки настроенного значения.
Для регулирующих вентилей
"Hycocon VTZ/VPZ", а также
арт. № 42055/56/65 и 66..

для регулирующих вентилей (50) 1061792
„Hycocon VTZ / VPZ“,
а также „Aquastrom T plus“

Изоляция

Ду 15 + Ду 20 4205581 Для арт. № 42055,56,65 и 66.
Ду 25 4205583
Ду 15 + Ду 20 4205781 Для арт. № 42057 и 67.

Термометр (биметаллический) Для монтажа необходим штуцер для
шланга арт. №: 4205593.

NG 50 4205591

штуцер под шланг G ¼ (10) 4205593 Для ⅜-дюймовых шлангов.

„Sensor LW TQ“

Температурный датчик PT 1000 (10) 4205592 Для дистанционного контроля и
подключения к системе центрального
управления зданием. Монтаж в штуцер
подключения шланга для слива
арт. № 4205593.

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.e „Aquastrom VT/T plus“ Термостатические циркуляционные вентили
Комплектующие для „Aquastrom T plus“, „Aquastrom VT“

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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4.1.f „Aquastrom C“ Регулирующие вентили, „Aquastrom P“ Вентили для отбора проб

Содержание
„Aquastrom C“ Регулирующие вентили 700

„Aquastrom P“ Вентиль для отбора проб 702

„Aquastrom M“ Арматура для измерения и слива 702

Комплектующие 702

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.f „Aquastrom C“ Регулирующие вентили, „Aquastrom P“ Вентили для
отбора проб

страница

2019 699
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„Aquastrom C“ Регулирующие вентили
с термометром, штуцером под шланг для слива G ¼
и изоляцией для циркуляционных трубопроводов
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 16, для
циркуляционных трубопроводов рабочий
лист W551 и W553.
Сертифицирована по DVGW, SVGW, KIWA,
ACS, VA и WaterMark.
Температура воды макс. 90°C.
Контроль температуры возможен
посредством термометра. Штуцер под шланг
для слива.

Описание
Корпус, головка вентиля и штуцер для слива
из бронзы, шпиндель и тарелка вентиля из
латуни, стойкой к выщелачиванию цинка,
тарелка с уплотнением из PTFE, заглушка из
латуни, стойкой к выщелачиванию цинка. В
теплоизоляции из EPS по EnEV, класс
пожаробезопасности B1 по DIN 4102.

Функции
Регулирующие вентили Oventrop
„Aquastrom C“ устанавливаются на
циркуляционных трубопроводах
систем водоснабжения и позволяют
произвести гидравлическую увязку стояков
между собой.
Регулирующие вентили Oventrop имеют
резьбовой штуцер (закрытый заглушкой), к
которому можно подключить кран для
заполнения и слива.

Конструкция регулирующих вентилей
„Aquastrom C“ защищена патентом.
Прочие регулирующие вентили стр. 288.

Разноцветные кольца для маркировки
стр. 702.

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4208104
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4208106
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4208108
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4208110

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
но без изоляции, без штуцера под шланг
и без термометра

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ (10) 4208152
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 4208154
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 4208156
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 4208158

с обеих сторон наружная резьба по DIN ISO 228

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4207104
Ду 20 G 1 x G 1 4207106
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ 4207108
Ду 32 G 1½ x G 1½ 4207110

для отбора проб (бронза/нержавеющая сталь)
для санитарно-гигиенических исследований в соответствии
с DVGW W551 и TrinwV.

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4208504
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4208506
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4208508
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4208510

с обеих сторон наружная резьба по DIN ISO 228

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4207504
Ду 20 G 1 x G 1 4207506
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ 4207508
Ду 32 G 1½ x G 1½ 4207510

Изоляция для „Aquastrom C“
с пазами для вентиля „Aquastrom P“

Ду 15 + Ду 20 4208181
Ду 25 4208182
Ду 32 4208183

Вентильная часть для „Aquastrom C“

Ду 15 4208192
Ду 20 4208193
Ду 25 4208194
Ду 32 4208195

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.f „Aquastrom C“ Регулирующие вентили, „Aquastrom P“ Вентили для
отбора проб

„Aquastrom C“ Регулирующие вентили

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

700 2019
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ниппели КИП из бронзы Набор = 2 измерительных вентиля G ¼"

измерительная техника „classic“ (50) 4209090

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.f „Aquastrom C“ Регулирующие вентили, „Aquastrom P“ Вентили для
отбора проб

„Aquastrom C“ Регулирующие вентили

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

2019 701
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„Aquastrom P“ Вентиль для отбора проб
бронза/нержавеющая сталь

Вентиль для отбора проб (может
дезинфицироваться химическим способом и
обрабатывается пламенем), для химико-
микробиологических исследований
по TrinwV.
PN 10.

Исполнение 4209202:
Область применения:
Корпус вентиля из латуни, стойкой к
выщелачиванию цинка в соответствии с DIN
50930-6, хромированный, шпиндель из
нержавеющей стали, с металлическим
уплотнением, с дополнительным
уплотнением из жаростойкого PTFE.  

Все исполнения могут обрабатываться
пламенем, трубка для отбора из
нержавеющей стали. Обслуживается с
помощью прилагаемого ключа SW5. Корпус
и трубку для отбора можно повернуть
на  360°. 

Все исполнения имеют сертификат DVGW.

Ду 8 G ¼ (10) 4209102
Ду 10 G ⅜ (10) 4209103

хромированный, для монтажа на угловой вентиль

на входе: труба 10 x 1,25
на выходе: G ⅜ НР c евроконусом с удлиняющей вставкой

4209202

„Aquastrom M“ Арматура для измерения и слива
с обеих сторон наружная резьба по DIN ISO 228
бронза, с отверстием для пломбы

Для контроля температуры с трубопроводах
холодного и горячего водоснабжения, а
также для установки вентиля для отбора
проб.

Арматура с отсутствием мертвой зоны имеет
два штуцера G ¼ и G ⅜.

В комбинации с температурным датчиком
PT-1000 1150090 стр. 0 . можно
контролировать температуру контура
водоснабжения посредством системы
управления здания.

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4209204
Ду 20 G 1 x G1 4209206
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ 4209208
Ду 32 G 1½ x G 1½ 4209210

Комплектующие
для регулирующих вентилей „Aquastrom C“

пломба (10шт.) (10) 1089091 Состоит из пломбы и проволоки.

блокировочный колпачок (1шт.) (25) 1060180 К блокировочному колпачку прилагается
пломба и фиксирующая проволока.

Маркировочные кольца Кольца для маркировки стояков,
устанавливаются на маховики.

синий (50) 1069650
красный (50) 1069651
фиолетовый (50) 1069652
зеленый (50) 1069653

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.f „Aquastrom C“ Регулирующие вентили, „Aquastrom P“ Вентили для
отбора проб

„Aquastrom P“ Вентиль для отбора проб
„Aquastrom M“ Арматура для измерения и слива

Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа

Содержание
„Aquastrom UP-F“ Вентили для скрытого монтажа 704

„Aquastrom UP-Therm“ Циркуляционные вентили для скрытого монтажа 706

„Aquastrom UP-MS“ Набор для монтажа теплосчетчика 708

Комплектующие для вентилей „Aquastrom“
(для скрытого монтажа)

709

Комплектующие для „Aquastrom UP“ Вентилей скрытого монтажа с гильзой для скрытого монтажа 710

Комплектующие для „Aquastrom UP“ вентилей
скрытого монтажа Ду 15/ Ду 20 без монтажной гильзы
и „Aquastrom UP-MS“ набора для монтажа теплосчетчика

711

Комплектующие 712

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа

страница

2019 703
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„Aquastrom UP-F“ Вентили для скрытого монтажа
вентили свободного потока, PN 16, бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN16,
температура воды макс. 90°C.
Шумозащита DIN EN ISO 3822, арматурная
группа I.

Сертификат DVGW (Ду 15, Ду 20) (PN 10).

Отсутствуют мертвые зоны в корпусе,
шпиндель невыдвижной,
не требующее обслуживания уплотнение
шпинделя за счет двойного
уплотнительного кольца из EPDM, в
изоляции из EPS по EnEV,
класс пожаробезопасности В1 по DIN 4102.

Подходящие комплектующие Ду 15/ Ду 20:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой
- комплектующие для вентилей без
монтажной гильзы

Подходящие комплектующие Ду 25/ Ду 32:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой

Прессовое соединение:
для непосредственного присоединения
медных труб по DIN EN 1057/ DVGW GW
392, труб из нержавеющей стали DIN EN
10088/ DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM)
или Viega (Profipress) соответствующих
размеров. Обработку производить в
соответствии с инструкцией.

с обех сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для универсального подключения труб
в перекрытии

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4220004
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220006

с обеих сторон бронзовое прессовое соединение
для универсального подключения труб
в перекрытии

Ду 15 Ø 15 мм 4220052
Ду 15 Ø 18 мм 4220053
Ду 20 Ø 22 мм 4220054

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для универсального подключения труб при скрытом монтаже
и внутри строительной конструкции,
со специальной гильзой и колпачком для защиты/обслуживания

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4220104
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220106
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4220108
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4220110

с обеих сторон бронзовое прессовое соединение
для универсального подключения труб при скрытом монтаже
и внутри строительной конструкции,
со специальной гильзой и колпачком для защиты/обслуживания

Ду 15 Ø 15 мм 4220152
Ду 15 Ø 18 мм 4220153
Ду 20 Ø 22 мм 4220154
Ду 25 Ø 28 мм 4220155

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
„Aquastrom UP-F“ Вентили для скрытого монтажа

Наименование Артикул № Примечания
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„Aquastrom UP-F“ Вентили для скрытого монтажа
вентили свободного потока, PN 16, бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN16,
температура воды макс. 90°C.
Шумозащита DIN EN ISO 3822, арматурная
группа I.

Сертификат DVGW (Ду 15, Ду 20) (PN 10).
Отсутствуют мертвые зоны в корпусе,
шпиндель невыдвижной, не требующее
обслуживания уплотнение шпинделя за счет
двойного уплотнительного кольца из EPDM,
в изоляции из EPS по EnEV,
класс пожаробезопасности В1 по DIN 4102.

Подходящие комплектующие Ду 15/ Ду 20:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой
- комплектующие для вентилей без
монтажной гильзы

Подходящие комплектующие Ду 25/ Ду 32:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой

Прессовое соединение:
для непосредственного присоединения
медных труб по DIN EN 1057/ DVGW GW
392, труб из нержавеющей стали DIN
EN 10088/ DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM)
или Viega (Profipress) соответствующих
размеров. Обработку производить в
соответствии с инструкцией.

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для универсального подключения труб при при скрытом монтаже,
с хромированным маховиком

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4220204
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220206
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4220208
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4220210

с обеих сторон бронзовое прессовое соединение
для универсального подключения труб
при скрытом монтаже,
в комплекте с хромированным маховиком

Ду 15 Ø 15 мм 4220252
Ду 15 Ø 18 мм 4220253
Ду 20 Ø 22 мм 4220254

усиленная модель, с обеих сторон внутренняя резьба
по EN 10226-1 для универсального подключения труб
при скрытом монтаже, с хромированной защитной
крышкой и ключом с внутренним шестигранником
SW 6 для обслуживания

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4220304
Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4220306
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 4220308
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 4220310

усиленная модель, с обеих сторон бронзовое
прессовое соединение для универсального
подключения труб при скрытом монтаже,
с хромированной защитной крышкой
и ключом с внутренним шестигранником
SW 6 для обслуживания

Ду 15 Ø 15 мм 4220352
Ду 15 Ø 18 мм 4220353
Ду 20 Ø 22 мм 4220354

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
„Aquastrom UP-F“ Вентили для скрытого монтажа

Наименование Артикул № Примечания
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„Aquastrom UP-Therm“ Циркуляционные вентили для
скрытого монтажа
Термостатический циркуляционный регулирующий вентиль
для гидравлической увязки при поэтажной разводке
циркуляционных трубопроводов
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 10 для
циркуляционных трубопроводов, в
соответствии с рабочим листом W551 и
W553.

Сертификаты DVGW и WRAS (PN 10).

Температура воды макс. 90 °C.
Термическое регулирование при 57 °C ± 1
°C или 63°C ± 1 °C (заводская настройка).
Возможность отключения трубопровода.
Автоматическая поддержка термической
дезинфекции. Дезинфекция начинается при
температуре на 6K выше настроенной. При
температуре на 12K выше настроенной,
расход режима дезинфекции снова
сокращается до остаточного, чтобы
осуществить термическую дезинфекцию в
последующих частях системы.
Минимальный остаточный расход kv= 0,05.

Все контактирующие со средой элементы не
содержат латуни, отсутствуют мертвые зоны
в корпусе, шпиндель невыдвижной, не
требующее обслуживания уплотнение
шпинделя за счет двойного уплотнительного
кольца из EPDM, в изоляции из EPS
по EnEV, класс пожаробезопасности В1 по
DIN 4102.

Подходящие комплектующие:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой.

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для установки в перекрытии
Фиксированная настройка
температуры 57 °C ± 1°C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225004

Фиксированная настройка
температуры 63 °C ± 1°C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225504

с обеих сторон наружная резьба по DIN ISO 228,
плоское уплотнение, для установки в перекрытии,
Фиксированная настройка температуры 57 °C ± 1°C

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4226004

Фиксированная настройка
температуры 63 °C ± 1°C

Ду 15 G ¾ x G ¾ 4226504

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для универсального подключения труб при
скрытом монтаже и внутри строительной
конструкции, со специальной гильзой и
колпачком для защиты/обслуживания
Фиксированная настройка температуры 57 °C ± 1 °C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225104

с обеих сторон бронзовое прессовое соединение
для универсального подключения труб при
скрытом монтаже, внутри строительной
конструкции, со специальной гильзой и
колпачком для защиты/обслуживания
Фиксированная настройка температуры 57 °C ± 1 °C

Прессовое соединение:
для непосредственного подключения
 медных труб по DIN EN 1057 / DVGW
GW 392, труб из нержавеющей стали
по DIN EN 10088 / DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) или
Viega (Profipress) соответствующих
размеров. При монтаже соблюдайте
инструкции.

Подробную информацию
см. „Технические данные“:

Ду 15 Ø 15 мм 4225152

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
„Aquastrom UP-Therm“ Циркуляционные вентили для скрытого монтажа

Наименование Артикул № Примечания
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„Aquastrom UP-Therm“ Циркуляционные вентили для
скрытого монтажа
Термостатический циркуляционный регулирующий вентиль
для гидравлической увязки при поэтажной разводке
циркуляционных трубопроводов
бронза

Область применения:
системы водоснабжения PN 10
для циркуляционных трубопроводов, в
соответствии с рабочим листом W551 и
W553.

Сертификаты DVGW и WRAS (PN 10).

Температура воды макс. 90 °C.
Термостатическое регулирование при
температуре 57 °C ± 1 °C или 63°C ± 1 °C
(заводская настройка).
Возможность отключения трубопровода.
Автоматическая поддержка термической
дезинфекции.
Дезинфекция начинается при температуре
на 6K выше настроенной. При
температуре на 12K выше настроенной,
расход режима дезинфекции снова
сокращается до остаточного, чтобы
осуществить термическую дезинфекцию в
последующих частях системы.
Минимальный остаточный расход kv= 0,05.

Все контактирующие со средой элементы не
содержат латуни, отсутствуют мертвые зоны
в корпусе, шпиндель невыдвижной, не
требующее обслуживания уплотнение
шпинделя за счет двойного уплотнительного
кольца из EPDM, в изоляции из EPS
по EnEV, класс пожаробезопасности В1
по DIN 4102.

Подходящие комплектующие:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для универсального подключения труб
при скрытом монтаже,
с хромированным маховиком

Фиксированная настройка
температуры 57 °C ± 1°C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225204

Фиксированная настройка
температуры 63 °C ± 1°C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225704

усиленная модель,
с обеих сторон внутренняя резьба EN 10026-1
для универсального подключения труб при скрытом монтаже,
в комплекте с хромированной защитной крышкой
и шестигранным ключом SW 6 для обслуживания

Фиксированная настройка
температуры 57 °C ± 1 °C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225304

Фиксированная настройка
температуры 63 °C ± 1°C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4225804

усиленная модель,
с обеих сторон внутренняя резьба EN 10026-1
для универсального подключения труб при скрытом монтаже,
в комплекте с хромированной защитной крышкой
и шестигранным ключом SW 6 для обслуживания

Фиксированная настройка
температуры 57 °C ± 1 °C

Прессовое соединение:
для непосредственного подключения
 медных труб по DIN EN 1057 / DVGW
GW 392, труб из нержавеющей стали
по DIN EN 10088 / DVGW GW 541.
Прессовое соединение в неопрессованном
состоянии негерметично. Для опрессовки
применять только пресс-клещи фирм
SANHA (SA), Geberit-Mapress (MM) или
Viega (Profipress) соответствующих
размеров. При монтаже соблюдайте
инструкции.

Ду 15 Ø 15 мм 4225352

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
„Aquastrom UP-Therm“ Циркуляционные вентили для скрытого монтажа

Наименование Артикул № Примечания
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„Aquastrom UP-MS“ Набор для монтажа теплосчетчика
Набор для монтажа водосчетчика Ду 20, состоит из
запорного вентиля для скрытого монтажа и корпуса
для водосчетчика с универсальной соосной резьбой G2,
для установки измерительных капсул различных
производителей до Qn 1,5 м³/ч. Для оптимального
монтажа водосчетчиков и запорных вентилей.
Весь отрезок трубы из бронзы

Область применения:
системы водоснабжения PN 10,
температура воды макс. 90 °C
(Обратите внимание на тех. данные
производителей измерительных капсул!)
Устройство полностью смонтировано и
проверено на герметичность. Весь отрезок
трубы из бронзы, цельнолитой.

Шумозащита по DIN EN ISO 3822,
арматурная группа I.

Имеет сертификат DVGW.

В комплект поставки входит крепежный
набор для монтажа на стену, без
измерительной капсулы.

Теплоизоляция из специального EPS по
EnEV, класс материала B1 (огнестойкий) по
DIN 4102.

Приведение в действие запорного клапана в
фазе строительства с помощью защитного
колпачка.

Подключение:
с обеих сторон внутренняя резьба Rp ¾ по
EN 10226-1.
Корпус для установки водосчетчика с
универсальной соосной резьбой G2.

Подходящие комплектующие:
- комплектующие для вентилей с монтажной
гильзой
- комплектующие для вентилей без
монтажной гильзы

Исполнение „Duo“
двухтрубная модель состоит из 
трубопровода горячей и холодной воды,
межосевое расстояние 153 мм, включая
защитный кожух и крепежный набор

Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4223216

Исполнение  „Uno“
однотрубная модель состоит из трубопровода горячей
или холодной воды, включая защитный кожух и крепежный набор

Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 4223116

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
„Aquastrom UP-MS“ Набор для монтажа теплосчетчика

Наименование Артикул № Примечания
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Комплектующие для вентилей „Aquastrom“
(для скрытого монтажа)

Вентильные вставки
Вентильная вставка для замены на „Aquastrom UP-F“
и „Aquastrom UP-MS“

Вентильная вставка подходит для
„Aquastrom UP“ вентилей скрытого
монтажа с 2017 года выпуска
и наборов для монтажа водосчетчика
Aquastrom UP-MS“.Ду 15/ Ду 20 4223191

Ду 25/ Ду 32 4220191

Вентильная вставка для замены на „Aquastrom UP-F“
до 2016 года выпуска

Вентильная вставка подходит для
„Aquastrom UP-F“
вентилей скрытого монтажа до 2016 года
выпуска.Ду 15/ Ду 20 4220190

Вентильная вставка для замены на „Aquastrom UP-KFR“ Вентильная вставка подходит для вентилей
скрытого монтажа „Aquastrom UP-KFR“.

Ду 15 / Ду 20 4221090

Вентильная вставка для замены „UP-Therm“ Вентильная вставка подходит для вентилей
скрытого монтажа „Aquatrom UP-Therm“.

Циркуляционный модуль 57 °C
Ду 15 

4225090

Циркуляционный модуль 63 °C
Ду 15 

4225590

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
Комплектующие для вентилей „Aquastrom“

(для скрытого монтажа)

Наименование Артикул № Примечания
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Комплектующие для „Aquastrom UP“ Вентилей скрытого
монтажа с гильзой для скрытого монтажа

Стандартный набор с маховиком
подходит для вентилей скрытого монтажа с гильзой;
состоит из: вентильной части с клеммным элементом,
зубчатого штока, хромированной розетки,
хромированного маховика, а также трех
цветных маркировочных дисков

Для откр./закр. всех вентилей „Aquastrom
UP“ при использовании монтажной гильзы.
С маховиком и клеммным элементом для
крепления в монтажной гильзе.

Набор с маховиком Ду 15/ Ду 20 4229001
Набор с маховиком Ду 25/ Ду 32 4229002

Усиленный набор с маховиком
подходит для вентилей скрытого монтажа с гильзой;
состоит из: вентильной части с клеммным элементом,
зубчатого штока, хромированной розетки,
хромированного маховика, трех цветных
маркировочных дисков, а также шестигранного
штекерного ключа SW6 для обслуживания.

Для откр./закр. всех вентилей „Aquastrom
UP“ при использовании монтажной гильзы.
С ключом и клеммным элементом для
крепления в монтажной гильзе.

Набор с верхней частью Ду15/ Ду20 4229010

Набор с верхней частью Ду 25/ Ду 32 4229011

Гильза для скрытой установки
с зубчатым штоком
и колпачком для защиты/обслуживания

Ду 15/ Ду 20 (25) 4229015

Ду 25/Ду 32 (25) 4229016

Удлиняющий набор с монтажной гильзой Увеличивает глубину на 90 мм.

Ду 15/ Ду 20 (10) 4229040
Ду 25/ Ду 32 (10) 4229041

Набор для настенного монтажа Для навинчивания на монтажную гильзу.

Ду 15/ Ду 20 (10) 4229020

Ду 25/ Ду 32 (10) 4229021

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
Комплектующие для „Aquastrom UP“ Вентилей скрытого монтажа с гильзой

для скрытого монтажа

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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Комплектующие для „Aquastrom UP“ вентилей
скрытого монтажа Ду 15/ Ду 20 без монтажной гильзы
и „Aquastrom UP-MS“ набора для монтажа теплосчетчика

Набор с маховиком 4223192 Для закр./откр. всех вентилей скрытого
монтажа „Aquastrom UP-F“ Ду 15/ Ду 20
с 2017 года выпуска и всех монтажных
наборов для водосчетчиков
„Aquastrom UP-MS“.

Для монтажа на стену 0 - 35 мм
Состоит из хромированного маховика,
хромированной розетки, хромированной гильзы,
а также цветных маркировочных дисков

 Набор с маховиком, длинный 4223195 Дополнительная информация о возможных
вариантах установки комплектующих
вентилей для скрытого монтажа см.
Технические данные.

Для монтажа на стену 35 - 90 мм
Состоит из хромированного маховика,
хромированной розетки, пластикового удлинителя,
раздвижного, а также цветных маркировочных дисков

Набор с верхней рабочей частью 4223196
Для настенного монтажа 0 - 40 мм

Набор с верхней рабочей частью,
длинный 

4223193

Для настенного монтажа 35 - 135 мм

Рукоятка 4223197
Для использования при наружном монтаже

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
Комплектующие для „Aquastrom UP“ вентилей

скрытого монтажа Ду 15/ Ду 20 без монтажной гильзы
и „Aquastrom UP-MS“ набора для монтажа теплосчетчика

Наименование Артикул № Примечания
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Комплектующие

Торцовый ключ для всех вентилей для скрытой установки (UP)

Ду 25 - Ду 32 (25) 4229035

Изоляция для замены

Ду 15/ Ду 20 4229050

Ду 25 4229051
Ду 32 4229052

Теплоизоляция для замены на „Aquastrom UP-MS“ -
наборы для монтажа теплосчетчиков

Исполнение  „Duo“ 4223290

Модель „Uno“ 4223190

Крепежный набор для
„Aquastrom UP-MS“ 

4223194 Состоит из 4 крепежных уголков, винтов и
шайб.

состоит из 4 крепежных уголков
и метизов

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.g „Aquastrom UP“ Вентили для скрытого монтажа
Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

712 2019
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4.1.h „Aquastrom K“ Термостатический регулирующий вентиль для циркуляционных
систем холодного водоснабжения

Содержание
„Aquastrom K“ 714

Комплектующие 714

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.h „Aquastrom K“ Термостатический регулирующий вентиль для
циркуляционных систем холодного водоснабжения

страница

2019 713
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„Aquastrom K“
Циркуляционный вентиль для холодного водоснабжения
Термостатический регулирующий вентиль
для гидравлической увязки систем холодного водоснабжения
Бронза

с обеих сторон внутренняя резьба по EN 10226-1
для установки в перекрытии

Область применения:
системы холодного водоснабжения PN 10.

Сертификат WRAS

Температура воды макс. 25 °C.
Термостатическое регулирование 8 °C ± 1 °C
 (4205904), 20 °C ± 1 °C (4206304) (заводская
настройка).
Имеет функцию отключения.

Свыше установленной температуры вентиль
открывается и увеличивает расход холодной
воды. За счет этого вентиль автоматически
проводит термически регулируемую
гидравлическую увязку циркуляционных
трубопроводов холодного водоснабжения,
что позволяет обеспечить холодной водой
каждого потребителя в системе.

Минимальный остаточный расход холодной
воды kv = 0,05.

Диапазон настройки температуры:
6 °C - 18 °C (4205904),
12 °C - 24 °C (4206304).

Все элементы, контактирующие со средой,
не содержат латуни, шпиндель
невыдвижной, не требующее обслуживания
уплотнение шпинделя за счет двойного
уплотнительного кольца из EPDM, в
теплоизоляции из EPS по EnEV, класс
пожаробезопасности B1 по DIN 4102.

Примечание:
для улучшения теплоизоляционных свойств
изоляция уплотнена силиконовой массой.

С помощью комплектующих на стр. 710
можно использовать как вентили для
скрытой установки.

Температура настраивается 6 °C - 18 °C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4205904

Температура настраивается 12 °C - 24 °C

Ду 15 Rp ½ x Rp ½ 4206304

Комплектующие

Вентильная вставка для циркуляционных вентилей холодного
водоснабжения

настраивается 6 °C - 18 °C 4205990
настраивается 12 °C - 24 °C 4205992

Изоляция для замены

Ду 15/ Ду 20 4229050

Термометр 0-30 °C
для контроля температуры воды
со штуцером под шланг для слива

Термометр подходит для любой арматуры с
резьбовым штуцером G ¼.

Ду 8 G ¼ (25) 4205991

Комплектующие страница 710

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.h „Aquastrom K“ Термостатический регулирующий вентиль для
циркуляционных систем холодного водоснабжения

„Aquastrom K“
Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

714 2019
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4.1.i „Brawa-Mix“ Термостатический смеситель

Содержание
„Brawa-Mix“ 716

Комплектующие 717

Сетчатый фильтр 717

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.i „Brawa-Mix“ Термостатический смеситель

страница

2019 715
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„Brawa-Mix“
Термостатический смесительный вентиль
с защитой от ожогов

из бронзы, пружина из нержавеющей стали, регулирующий
золотник из PPE, уплотнительное кольцо из EPDM,
с обеих сторон НР с плоским уплотнением по DIN ISO 228,
возможность блокировки и пломбировки маховика

Область применения:
системы водоснабжения PN 10 до 90 °C
диапазон настройки 35–65 °C.

Присоединительные наборы стр. 734.
Награды:

Deutscher Designer Club
Gute Gestaltung 08

universal
design universal design award

Ду 20 G 1 x G 1 x G 1 1300306
Ду 25 G 1¼ x G 1¼ x G 1¼ 1300308
Ду 32 G 1½ x G 1½ x G 1½ 1300310

корпус из бронзы, внутренние части из латуни, стойкой к
выщелачиванию цинка (EZB),
резьбовые соединения из латуни
наружная резьба G 1 с 3 накидными гайками

Область применения:
системы водоснабжения PN 10 до 90 °C
диапазон настройки 35–50 °C.

Имеют сертификат WRAS.
Ду 20 G 1 x G 1 x G 1 1300351

без накидных гаек 1300352
(для присоединительных наборов со стяжным кольцом)

без защиты от ожогов
корпус из бронзы, латунные части из латуни, стойкой к
выщелачиванию цинка, резьбовые соединения из латуни

Системы водоснабжения PN 10 до 90 °C
с боковым выходом смешанной воды.
Диапазон настройки 30–70°C.

G 1 наружная резьба (25) 1300200
без накидных гаек

то же, но с защитным
колпачком 

(20) 1300251

и настройкой 57 °C,
с 3 накидными гайками и уплотнениями

Присоединительные наборы страницы 734, 554

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.i „Brawa-Mix“ Термостатический смеситель
„Brawa-Mix“

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

716 2019
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Комплектующие

Теплоизоляция из EPP для термостатического смесителя в
соответствии с EnEV, класс материала B2 по DIN 4102

Ду 20 1300385 для № арт. 1300306
Ду 25/ Ду 32 1300386 для № арт. 1300308 - 10

Присоединительный набор со стяжным кольцом – 3 шт. – только для арт.: 1300352.

Ø 15 мм (10) 1300381
Ø 18 мм (10) 1300382
Ø 22 мм (10) 1300383

Монтажное шасси с термометром, бронза Для подключения к термостатическому
смесительному вентилю.

Ду 20 G 1 НГ x G 1 НР 1300952 Строительная длина 74 мм
Ду 25 G 1¼ НГ x G 1¼ НР 1300953 Строительная длина 70 мм
Ду 32 G 1½ НГ x G 1½ НР 1300954 Строительная длина 81 мм

Гидравлический тормоз холодной воды До 95 °C

Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ 1302006 Строительная длина 61 мм
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 1302008 Строительная длина 81 мм
Ду 32 Rp 1 ¼ x Rp 1 ¼ 1302010 Строительная длина 91 мм

Сетчатый фильтр
бронза, сетчатый патрон из нержавеющей стали,
для защиты термостатического смесителя
от засорения

Комплектующие стр. 420.

Для установки в циркуляционных системах
водоснабжения имеют сертификат WRAS.

с одинарным сетчатым патроном, 600 μм

Ду 20 Rp ¾ x Rp ¾ (10) 1120006
Ду 25 Rp 1 x Rp 1 (10) 1120008
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ (5) 1120010

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.i „Brawa-Mix“ Термостатический смеситель
Комплектующие

Сетчатый фильтр

Наименование  
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

2019 717
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4.1.j „Regucirc“ Циркуляционная станция

Содержание
„Regucirc B“ 720

„Regucirc M“ 721

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.j „Regucirc“ Циркуляционная станция

страница

2019 719
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„Regucirc B“

Ду 20 G 1 НР x НР
циркуляционная насосная станция
для коттеджей, состоит
из энергоэффективного насоса,
обратного клапана, вентиля „Aquastrom VT“
и термометра

Область применения:
системы водоснабжения PN 10,
температура воды макс. 90°C

Смонтированная и проверенная на
герметичность станция для циркуляционных
систем в коттеджах.

С обеих сторон G 1 НР x 1 НР,
в изоляционном кожухе из EPP по EnEV,
можно отключить для замены насоса.
Рабочая температура: макс. 90°C.

Награда:
Industrial Design Forum Hanover
Award iF

с насосом AX20-4 120 BLUE 4206776
Циркуляционный энергоэффективный насос
с бронзовым корпусом, с частотным регулированием

Комплектующие

Энергоэффективный насос
AX20-4 120 BLUE 

4206790

G 1¼ x 120 мм, 230 В, 50 Гц

Термометр (биметаллический) Для монтажа необходим штуцер для
шланга арт. №: 4205593.

NG 50 4205591

Изоляция для замены 4206795

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.j „Regucirc“ Циркуляционная станция
„Regucirc B“

Наименование Артикул № Примечания

720 2019
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„Regucirc M“

Ду 20 G 1 НР x НР
циркуляционная насосная станция со смесителем,
состоит из энергоэффективного насоса,
обратного клапана, шаровых кранов с термометрами
и термостатического смесителя (диапазон настройки 35 °C - 65 °C)

Область применения:
системы водоснабжения PN 10,
температура воды макс. 90°C

Смонтированная и проверенная на
герметичность станция для циркуляционных
систем, предназначена для коттеджей.

Подключение G 1 НР x 1 НР, плоское
уплотнение, в изоляционном кожухе из EPP
по EnEV. Отключается для замены насоса
или смесителя.

Рабочая температура: макс. 90°C.

с насосом Biral AX20-4 120 BLUE 4206780

Циркуляционный энергоэффективный насос
с бронзовым корпусом, с частотным регулированием

Комплектующие

Энергоэффективный насос
AX20-4 120 BLUE 

4206790

G 1¼ x 120 мм, 230 В, 50 Гц

Термометр для замены 1351690
для „Regumat“ Ду 25-50 а также для „Regucirc M“
и „Optibal PK“

„Sensor LW TH“
Температурный датчик PT 1000

Для электронного контроля
температуры в трубопроводе.

Аккумулятор 1369093 Рабочая температура до 105 °C,
L = 300 см

Изоляция для замены 4206797

Сетчатый фильтр
бронза, с сетчатым патроном из нержавеющей стали 600 µm для
защиты термостатических смесителей от загрязнения и
функциональных нарушений

Сертификат WRAS.

с одинарным сетчатым патроном, 600 μм

Ду 20 (10) 1120006

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.j „Regucirc“ Циркуляционная станция
„Regucirc M“

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

2019 721
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4.1.k „Regudrain“ Станция промывки 

Содержание
„Regudrain“ Станция промывки 724

Комплектующие 724

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.k „Regudrain“ Станция промывки 

страница
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„Regudrain“ Станция промывки
Станция промывки для поддержания системы хозяйственно-
питьевого водоснабжения в рабочем состоянии в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами, напр., при длительном
отсутствии отбора

Область применения:
системы водоснабжения PN 10
температура воды макс. 90 °C

Для монтажа в конце стояков или
в станциях промывки.
Полностью смонтированное и проверенное
на герметичность устройство. Крепеж для
настенного монтажа. Изоляция из EPP.
Промывной трубопровод с
электромагнитным
вентилем, электронным расходомером и
запорным клапаном. Патрубок для слива
по EN 1717 "с разрывом потока" для
подключения к канализации.

Подключение:
контур водоснабжения G ¾,
плоское уплотнение
канализация: Ду 40

Электронный контроллер „Regtronic HS“
для управления вентилями, индивидуально
программируется, с веб-доступом и
функцией протоколирования.

Порядок подключения к трубопроводам
(ГВ, ХВ) может быть любым.

Имеет сертификаты DVGW по W 540 и
SVGW.

Награда:

ICONIC AWARDS 2018
Innovative Interior

Исполнение „Duo“ 4207005
Для промывки двух трубопроводов
системы водоснабжения

Исполнение „Uno“ 4207004
как 4207005, но для промывки одного стояка
(напр., ХВ) для системы водоснабжения

Комплектующие

Дополнительный набор „Duo“ 4207094 Полностью смонтированное и проверенное
на герметичность устройство, включая
крепеж.

для дополнения станций „Uno“ вторым трубопроводом для
промывки (ХВС или ГВС) 
включая крепеж

Дополнительный набор для кольце-
вого трубопровода 

4207095 h-элемент для дополнения станции
„Regudrain“ при монтаже
на циркуляционный трубопровод. Для
станций „Duo“ необходимы 2 набора.

h-элемент для подключения кольцевого трубопровода
G ¾ НГ x G ¾ x G ¾

„Sensor LW TQ“

Температурный датчик PT 1000 1150090 Для дистанционного контроля температуры в
трубопроводах и для подключения к
автоматике здания.

G ¼, бронзовая гильза,
температурный датчик из нержавеющей стали,
двухжильная система

Датчик влажности 4207099

Сенсорный кабель 4207098 Для подключения датчиков 1150090, 1369095
и 4207099 к станции промывки необходим
кабель со штекером 4207098.

1500 мм, двухполярный со штекером
и клеммой

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.k „Regudrain“ Станция промывки 
„Regudrain“ Станция промывки

Комплектующие

Наименование Артикул № Примечания

724 2019
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Рабочая температура до 180 °C
L = 150 смНакладной датчик температуры 1369095

Датчик температуры PT 1000,
с крепежным хомутом Ø 25 - 40
и термопастой

Ревизионная дверца облицовывается
плиткой 

4207090 Из алюминия, плавно регулируется от
200 мм x 350 мм до 520 мм x 620 мм,
включая метизы

Кожух для наружной установки станции
промывки 

4207091 Размеры (Ш x В x Г):
315 мм x 472 мм x 108 мм

Сталь, оцинкованный,
белый лакированный

Вентиль для промывки 24 В DC
с электронным расходомером,
регулятором расхода и струи  

4207092

Сильфон для станции промывки 4207093

Регулятор струи для станции промывки 4207097

Набор с регулятором расхода для вентиля промывки

исполнение 7 л/мин 4207089°
Исполнение 5 л/мин, 7л/мин и 11 л/мин 4207096

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.k „Regudrain“ Станция промывки 
„Regudrain“ Станция промывки

Комплектующие

Наименование Артикул № Примечания

2019 °Снимается с производства 725
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4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды

Содержание
Тройник 729

Удлинитель 729

Угольник 729

„Aquanova Compact“ Фильтр для очистки воды 730

EAS 730

Заглушка 730

Байпасная перемычка 730

Шаровой кран KFE 731

Шаровой кран для слива 731

„Optiflex“ Шаровой кран KFE 731

Крепеж 731

Комплектующие 732

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды

страница
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QC
DN 25

OV

OVDN 25QC

OV
DN25

DN 25
OV

DN25 /15
OV

DN25/15
OV

Wasserz hler подключение к 
водосчетчику

по DIN 1988
необходим:
фильтр

может потребоваться Распределение:
– резьбовые соединения
– запорная арматура
– тройники, угольникподключение 

арматуры с обеих 
сторон G 1¼ НР
плоское уплотнение
(напр. редуктор 
давления)

удлинитель подключение 
оборудования 
для водопод-
готовки

Система распределения воды Oventrop из бронзы (PN 16)
позволяет быстро смонтировать систему водоснабжения в доме.
Компоненты системы соединяются между собой с помощью
плоского уплотнения. Распределительный элемент G 1 на входе
имеет накидную гайку G 11/4 и на выходе соответствующую
наружную резьбу. Общая длина 140 мм.

Отводы тройников (поз. 1 и 2) и угольника (поз. 4) имеют накидные
гайки, что позволяет непосредственно подключить запорную
арматуру с плоским уплотнением и наружной резьбой G 11/4, G1
или G 3/4 (поз. 5).

К системе непосредственно можно подключить домашнюю 
станцию водоподготовки (поз. 6) или фильтр для очистки воды
(поз. 7). Элемент EAS (поворотный штуцер, поз. 8) служит для
подключения фильтров для очистки воды Oventrop. Устройства для
водоподготовки или промывки могут быть подключены через
байпасную перемычку (поз. 11).

Также имеются удлинитель (поз. 3), заглушки для EAS (поз. 10),
ниппель (поз. 12) и присоединительные элементы для различных
типов труб (поз. 14).

Технические достоинства:

– корпуса из бронзы (все элементы, контактирующие со средой из
латуни, стойкой к выщелачиванию цинка)

– простой и быстрый монтаж

– возможность подключения любой арматуры с плоским
уплотнением и наружной резьбой G 11/4

– возможность подключения любой запорной арматуры
с плоским уплотнением и наружной резьбой G 11/4, G 1 или G 3/4

– возможность подключения любого типа труб

– можно использовать стандартные крепления для труб Ду 25

Подключение
водосчетчика

„Aquamodul“ Система распределения воды

13
12 7

5

12 3 8

11

10
1 2

4

5
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6
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водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды
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Тройник
бронза
плоское уплотнение (140 мм)
на входе: накидная гайка G 1¼
на выходе: наружная резьба G 1¼
отвод:

Область применения:
системы водоснабжения PN 10,
температура воды макс. 120 °C.

Подключение запорной арматуры G ¾ НР,
G 1 НР или G 1¼ НР с плоским уплотнением.

Крепеж стр. 731.накидная гайка G ¾ (10) 4200252
накидная гайка G 1 (10) 4200253
накидная гайка G 1¼ (10) 4200254

Удлинитель
бронза

плоское уплотнение (140 мм)
на входе: накидная гайка G 1¼
на выходе: наружная резьба G 1¼

(10) 4200256

Угольник
бронза

Подключение запорной арматуры G ¾ НР с
плоским уплотнением.

плоское уплотнение (70 мм)
на входе: накидная гайка G 1¼
отвод:

накидная гайка G ¾ (10) 4200255

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды
Тройник

Удлинитель
Угольник

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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„Aquanova Compact“ Фильтр для очистки воды
с прозрачной пластмассовой чашкой PN 16

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
температура воды: макс. 30 °C.
Сертификаты DVGW и ACS.

верхняя часть: бронза 4202508 Строительная длина 140 мм
плоское уплотнение (140 мм)
фильтрующий патрон: опорный каркас
размер ячеек: 100-120 µm
на входе: накидная гайка G 1¼
на выходе: наружная резьба G 1¼

EAS Подключение байпасной перемычки
Oventrop артикул № 4203008.

для подключения
байпасной арматуры Oventrop 

4200208

бронза
плоское уплотнение (140 мм)
на входе: накидная гайка G 1¼
на выходе: наружная резьба G 1¼

Заглушка
для присоединения к EAS,
с уплотнительным кольцом и крепежными винтами,
бронза

Перекрытие EAS на время установки
станции водоподготовки.

без резьбы (10) 4200211
с резьбой Rp ¾ (10) 4200212

Байпасная перемычка
для подключения к EAS,
с уплотнительным кольцом и крепежными винтами,
бронза

Подключение станции водоподготовки или
устройства для промывки труб.
Температура воды макс. 90 °C, PN 10.

подключение: G 1¼ НР 4200308

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды
„Aquanova Compact“ Фильтр для очистки воды

EAS

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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Шаровой кран KFE
бронза

Макс. PN 16 и 90 °C (150 °C).

Рукоятка с ограничителем,
со штуцером для шланга и колпачком

Ду 10 G ⅜ (50) 1032403

Шаровой кран для слива

G ¼ Ду 8 G ¼ (25) 4200191

„Optiflex“ Шаровой кран KFE
латунь, снаружи никелированный

Маховик с ограничителем, с наружной резьбой,
контргайка с самоуплотнением,
с колпачком

PN 10, Ду 15R (уменьшенный),
Температура воды: макс. 90 °C.
Сертификат DVGW

Ду 15 G ½ (50) 1033152

Крепеж

4200295 Внутренний диаметр ∅ 31-35 мм.
Для настенного крепежа элементов
гребенки.

Артикул № 4200252-56 стр. 729

состоит из 2 хомутов
с резиновыми прокладками,
резьбовыми шпильками M 10
и дюбелями

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды
Шаровой кран для слива

„Optiflex“ Шаровой кран KFE
Крепеж

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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Комплектующие

Муфта
бронза, плоское уплотнение (38 мм)
с обеих сторон: накидная гайка G 1¼

Для подключения арматуры с плоским
уплотнением с G 1 ¼ НР.

(10) 4200285

Соединительный ниппель
бронза

с обеих сторон R 1 (10) 4200283

Ниппель
бронза

R 1 x G 1¼ (10) 4200284

Заглушка
латунь
с уплотнением

Для заглушения тройников
арт. № 4200254 (если нельзя
использовать угольник).

G 1¼ ВР (10) 4200291

Заглушка
бронза

Заглушение отводов на распределительной
гребенке.

Ду 15 G ¾ (10) 4200289
Ду 20 G 1 (10) 4200288
Ду 25 G 1¼ (10) 4200290

Кран для спуска воздуха
латунный

G ⅛ НР (25) 1109001
G ¼ НР (25) 1109002
G ⅜ НР (25) 1109003

Вентиль для слива
с самоуплотнением, с поворотным штуцером
из латуни, стойкой к выщелачиванию цинка
Рукоятка и штуцер цвета антрацит

Макс. давление и температура:
10 бар, 100 °C, со штуцером под шланг ⅜.
Уплотнение из EPDM.
Для слива и спуска воздуха, для установки
в системах водоснабжения.

G ¼ НР (100) 4209602
G ⅜ НР (100) 4209603
G ½ НР (100) 4209604

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.l „Aquamodul“ Система распределения воды
Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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4.1.m "Ofix" Присоединительные элементы

Содержание
 „Ofix“ Присоединительные элементы 734

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.m "Ofix" Присоединительные элементы

страница
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 „Ofix“ Присоединительные элементы 

Втулки (бронза), плоское уплотнение,
с наружной резьбой EN 10226-1,
накидными гайками и уплотнительным кольцом (EPDM)

R ¾ x G 1¼ (НГ) (10) 4201471
R ½ x G ¾ (НГ) (10) 4201472
R ¾ x G 1 (НГ) (10) 4201473
R 1 x G 1¼ (НГ) (10) 4201474
R 1¼ x G 1½ (НГ) (5) 4201475
R 1½ x G 1¾ (НГ) (5) 4201476
R 2 x G 2⅜ (НГ) (5) 4201477

Втулки (бронза), плоское уплотнение,
с внутренней резьбой EN 10226-1,
нактидными гайками и уплотнительным кольцом (EPDM)

Rp ½ x G ¾ (НГ) (10) 4201372
Rp ¾ x G 1 (НГ) (10) 4201373
Rp ¾ x G 1¼ (НГ) (10) 4200282
Rp 1 x G 1¼ (НГ) (10) 4201374
Rp 1¼ x G 1½ (НГ) (5) 4201375
Rp 1½ x G 1¾ (НГ) (5) 4201376
Rp 2 x G 2⅜ (НГ) (5) 4201377

Rp 2½ x G 3 (НГ) 4201378
Rp 3 x G 3½ (НГ) 4201379

Втулка для пайки (бронза), плоское уплотнение,
с накидной гайкой и уплотнительным кольцом (EPDM)

Ø 15 мм x G ¾ (НГ) (10) 4202072
Ø 15 мм x G 1¼ (НГ) (10) 4200272
Ø 18 мм x G ¾ (НГ) (10) 4202073
Ø 18 мм x G 1¼ (НГ) (10) 4200273
Ø 22 мм x G 1 (НГ) (10) 4202074
Ø 28 мм x G 1¼ (НГ) (10) 4202075
Ø 35 мм x G 1½ (НГ) (5) 4202076
Ø 42 мм x G 1¾ (НГ) (5) 4202077
Ø 54 мм x G 2⅜ (НГ) (5) 4202078

Втулка для сварки (сталь), плоское уплотнение,
с накидной гайкой и уплотнительным кольцом (EPDM)

Ду 15 ½ x G ¾ (НГ) (10) 4200572°
Ду 20 ¾ x G 1 (НГ) (10) 4200573°
Ду 32 1¼ x G 1½ (НГ) 4200575°
Ду 50 2 x G 2⅜ (НГ) (5) 4200577°

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.m "Ofix" Присоединительные элементы

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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4.1.n Домашняя станция очистки воды/станция подпитки системы отопления

Содержание
Домашняя станция очистки воды 736

Станция для подпитки системы отопления 736

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.n Домашняя станция очистки воды/станция подпитки системы
отопления

страница
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Домашняя станция очистки воды
состоит из фильтра для очистки воды
с функцией обратной промывки,
редуктора для понижения давления,
поворотного присоединительного штуцера из бронзы
для вертикального или горизонтального монтажа,
с наружной резьбой.
Корпус и прозрачная чаша из пластмассы

Область применения
системы водоснабжения PN 16,
температура воды до 30 °C.

Размер ячеек: 95–110 µm.
Давление на входе мин. 1,5 бар,
макс. 16 бар.
Давление на выходе настраивается
1,5 - 6 бар (заводская настройка 4 бар).

Сертификат DVGW (PN 10).

Компактный блок состоит из фильтра с
обратной промывкой, редуктора для
понижения давления, манометра и
поворотного штуцера с наружной резьбой.

Ду 20 R ¾ 4204506
Ду 25 R 1 4204508
Ду 32 R 1¼ 4204510

Комплектующие

устройство для понижения давления 4204590
фильтрующий патрон 100 µm 4204591
Чаша фильтра 4204592
манометр 4204593

Станция для подпитки системы отопления
станция для подпитки для систем отопления по DIN EN 1717
состоит из фильтра, редуктора для понижения давления,
разделителя системы Typ BA и подключения к канализации,
полностью отключается для обслуживания.
Корпус из латуни, разделитель системы и редуктор понижения
давления из пластмассы

Область применения
системы водоснабжения PN 10,
температура воды на входе макс. 30°C,
на выходе макс. 65°C.

Макс. рабочее давление 10 бар.
Давление на выходе настраивается 1–5 бар.
(заводская настройка 1,5 бар).
В соответствии с DIN EN 1717 все установки
должны быть искробезопасными и
выполнены как постоянные соединения.
Из этого следует, что заполнение контура
отопления должно происходить через
разделитель системы тип BA или BC!

Сертификат DVGW.

Ду 15 G ¾ 1055004

Комплектующие В соответствии с DIN EN 1717 установка
должна быть "устойчивой" или
"самоконтролирующей" и иметь постоянные
присоединения, т. е. станция подпитки
должна постоянно присутствовать в системе.
Подпитка системы отопления должна
осуществляться через разделитель системы
типа BA или BC.

патрон разделителя системы
для замены 

1055095

патрон редуктора давления
для замены 

1055096

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.n Домашняя станция очистки воды/станция подпитки системы
отопления

Домашняя станция очистки воды
Станция для подпитки системы отопления

Наименование Артикул № Примечания

736 2019
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4.1.o „Aquanova“ Фильтр для очистки воды

Содержание
 „Aquanova Compact“ Фильтр для очистки воды 738

Комплектующие 738

„Aquanova Magnum“ Фильтр для очистки воды 739

Комплектующие 740

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.o „Aquanova“ Фильтр для очистки воды

страница
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 „Aquanova Compact“ Фильтр для очистки воды
с прозрачной пластмассовой чашкой (Трогамит T) PN 16
корпус: латунь
фильтрующий патрон: опорный каркас,
обернутый нейлоновой сеткой
размер ячеек: 100–120 µm
температура воды макс. 30 °C

Область применения:
системы водоснабжения PN 16,
сертификат DVGW и ACS.

Награды:
ISH Frankfurt

Design Preis Schweiz

с внутренней резьбой, EN 10226-1

Ду 25 Rp 1 x Rp 1 6120508

корпус и штуцера бронзовые
с наружной резьбой
и бронзовыми штуцерами, EN 10226-1

Ду 20 R ¾ 6122506
Ду 25 R 1 6122508
Ду 32 R 1¼ 6122510

верхняя часть: бронза 4202508 Строительная длина 140 мм
плоское уплотнение (140 мм)
фильтрующий патрон: опорный каркас
размер ячеек: 100-120 µm
на входе: накидная гайка G 1¼
на выходе: наружная резьба G 1¼

Комплектующие

Кран для спуска воздуха
латунный

G ⅛ НР (25) 1109001

Чаша фильтра из трогамида T 6120581

фильтрующий патрон (10) 6120591
сертификат DIN-DVGW,
гигиеничная упаковка

Уплотнительное кольцо
для чаши фильтра 

6120595

Специальный ключ
для монтажа 

6124100

чаш фильтров

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.o „Aquanova“ Фильтр для очистки воды
 „Aquanova Compact“ Фильтр для очистки воды

Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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„Aquanova Magnum“ Фильтр для очистки воды
верхняя часть и накидная гайка: латунь
фильтрующий патрон: опорный каркас,
обернутый нейлоновой сеткой
температура воды: макс. 30 °C
размер ячеек: 95–140 µм

Область применения:
системы водоснабжения PN 16.

с прозрачной пластмассовой чашкой (Трогамит T) PN 16
с внутренней резьбой, EN 10226-1

Сертифицированы по DVGW и ACS.

Ду 25 Rp 1 x Rp 1 6120008
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 6120010
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ 6120012
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 6120016

с латунной чашкой PN 16
с внутренней резьбой по EN 10226-1

Ду 25 Rp 1 x Rp 1 6120108

с прозрачной пластмассовой чашкой (Трогамит T) PN 16
с наружной резьбой и присоединениями, EN 10226-1

Сертифицированы по DVGW и ACS.

Ду 20 R ¾ x R ¾ 6122006
Ду 25 R 1 x R 1 6122008
Ду 32 R 1¼ x R 1¼ 6122010

с прозрачной пластмассовой чашкой (Трогамит T) PN 16
размер ячеек: 250–280 µm
с внутренней резьбой, EN 10226-1

Для промышленного использования.

Ду 25 Rp 1 x Rp 1 6120058
Ду 32 Rp 1¼ x Rp 1¼ 6120060
Ду 40 Rp 1½ x Rp 1½ 6120062
Ду 50 Rp 2 x Rp 2 6120066

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.o „Aquanova“ Фильтр для очистки воды
„Aquanova Magnum“ Фильтр для очистки воды

Наименование Артикул № Примечания

2019 739
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Комплектующие

Кран для спуска воздуха
латунный

G ⅛ НР (25) 1109001

2 манометра с
уплотнительными кольцами 

(50) 6127000 Подключение снизу.

для всех диаметров Ду 6 G ⅛

Специальный ключ
для монтажа 

6124000

чаш фильтров

накидная гайка (10) 6125000

Уплотнительное кольцо
для чаши фильтра 

(10) 6126000

Чаша фильтра из трогамида Т 6125400

Чаша фильтра из латуни 6125500

Фильтрующие патроны

фильтрующий патрон, 6125101
гигиеничная упаковка, сертификат DIN-DVGW

фильтрующий патрон
80-120 µm, 

(10) 6125100 Состоит из опорного каркаса, манжеты,
фильтрующего чулка, для промышленного
применения.разъемный, гигиеничная упаковка

фильтрующий патрон
250-280 µm, 

(10) 6125161

разъемный
фильтрующий патрон
800-1000 µm, 

(10) 6125163

разъемный

опорный каркас с манжетой (10) 6125200

Фильтрующий чулок может применяться
только с разборным фильтрующим
патроном.
При необходимости опорный каркас и
манжета заказываются отдельно (арт.
№ 6125200).

фильтрующий чулок, 80-120 µm, (150) 6125300
гигиеничная упаковка
фильтрующий чулок 250-280 µm (50) 6125361
Фильтрующий чулок 800-1000
µm 

(50) 6125363

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.o „Aquanova“ Фильтр для очистки воды
Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания
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4.1.p Арматура для умягчения воды

Содержание
Байпасная перемычка 742

Комплектующие для байпасной перемычки и смесительной арматуры Ду 25 742

Смесительная арматура Ду 25 743

Смесительная арматура Ду 32 743

Комплектующие для замены 743

Смесительная арматура Ду 50 744

Комплектующие для замены 744

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.p Арматура для умягчения воды

страница
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Байпасная перемычка
латунь,
для систем со встроенным смесительным устройством

Область применения:
системы умягчения воды PN 10,
температура воды макс. 90 °C.

с запорными вентилями и воздухоспускной пробкой,
с дренажными отверстиями G ¼ и G ½
байпасный вентиль с ключом

Ду 25 Rp 1 x Rp 1 6105008

байпасный вентиль с маховиком

Ду 25 Rp 1 x Rp 1 6105108

Комплектующие для байпасной перемычки и смесительной
арматуры Ду 25

вентильная часть, головка вен-
тиля с плоским уплотнением 

6109551 до 07.2004.

вентильная часть, головка
вентиля с уплотнительным
кольцом 

(25) 6109552 с 07.2004.

латунь

Присоединительный элемент

Ду 25 G 1¼ x R 1 (50) 6100508

S-образный присоединительный элемент На одну байпасную перемычку,
арт. № 6105008/6105108 требуется два
присоединительных элемента или два
шланга.

Ду 20 G 1¼ x G ¾ (50) 6100606
Ду 25 G 1¼ x G 1 (50) 6100608

Гибкий шланг
в оплетке из нержавеющей стали, длина 600 мм

Ду 25 G 1 (НГ) x G 1 (НР) 6105751

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.p Арматура для умягчения воды
Байпасная перемычка

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

742 2019
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Смесительная арматура Ду 25
корпус из бронзы

Область применения:
системы умягчения воды PN 10,
температура воды макс. 90 °C.

Сертификат ACS.
На одну смесительную арматуру,
арт. №  6101051 /6101008, требуются два
резьбовых соединения и два шланга.

с запорными вентилями для непосредственного подключения
системы умягчения воды,
с присоединительными элементами или шлангами
стр. 742.

Ду 25 G 1 x G 1 (НР) 6101008
Ду 25 G 1 x G 1¼ (НР) 6101051

Комплектующие для замены

вентильная часть, головка вен-
тиля с плоским уплотнением 

6109551 до 07.2004.

вентильная часть, головка
вентиля с уплотнительным
кольцом 

(25) 6109552 с 07.2004.

латунь

регулирующий элемент для настройки больших расходов
(головка вентиля с настроечным шпинделем,
регулирующая вставка и пружина)

латунь 6101053

вентильная вставка для настройки малых расходов

латунь (100) 6102051

Смесительная арматура Ду 32
корпус из бронзы,
головка вентиля из латуни

Для больших систем.
Сертифицированы по ACS.Ду 32 G 1¼ 6102010

Комплектующие для замены

регулирующий элемент для настройки больших расходов
(головка вентиля с настроечным шпинделем,
регулирующая вставка и пружина)

латунь (10) 6102053

вентильная вставка для настройки малых расходов

латунь (100) 6102051

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.p Арматура для умягчения воды
Смесительная арматура Ду 25
Смесительная арматура Ду 32

Наименование 
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

2019 743
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Смесительная арматура Ду 50
корпус из бронзы,
головка вентиля из латуни

Для больших систем.
Ду 50 G 2 6102016

Комплектующие для замены

головка вентиля с настроечным шпинделем

латунь 6109052

регулирующая вставка с мембраной
и пружиной

бронза 6109152

регулирующая вставка для настройки
небольших расходов

латунь 6109851

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.p Арматура для умягчения воды
Смесительная арматура Ду 50

Наименование Артикул № Примечания
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4.1.q „Multidis R“ Распределительная гребенка для систем водоснабжения

Содержание
„Multidis R“ Распределительная гребенка для систем водоснабжения 746

Комплектующие 746

„Multidis R“ Гребенка для систем водоснабжения с функцией отключения 747

Комплектующие 747

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.q „Multidis R“ Распределительная гребенка для систем водоснабжения

страница
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„Multidis R“ Распределительная гребенка для систем
водоснабжения
Бронза, с самоуплотнением

Коническая уплотнительная поверхность для
металлического уплотнения
и уплотнительного кольца. Применяется в
комбинации с присоединительными
наборами „Cofit S“ и „Ofix“ , а также с
прессовыми соединениями „Cofit P“
с накидной гайкой и сферической
уплотнительной поверхностью.

Ду 20 (2) 4200453

Комплектующие

глухая пробка (10) 1400692 Для заглушения незадействованных
отводов.(без рис.)

Крепление с хомутами.
Для монтажа гребенки водоснабжения в
монтажном шкафу или на стену.
Шумоизоляция по DIN 4109.

оцинкованная сталь (10) 4201071
Сталь, оцинкованная

Монтажный шкаф, встраиваемый
оцинкованная сталь,
рама и дверцы белые, лакированные
с подвижной заслонкой для регулировки положения трубы

Глубина: 110-145 мм
Высота: 350 мм

внутренняя ширина: 400 мм 4201081 До 6 отводов без водосчетчика
или 3 отвода с водосчетчиком.

внутренняя ширина: 600 мм 4201082 До 10 отводов без водосчетчика
или 7 отводов с водосчетчиком.

Угольник-переход 90° Для увеличения гребенки для
водоснабжения на один отвод.

(10) 1504353
(10) 1504354
(10) 1504355
(5) 1504356

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.q „Multidis R“ Распределительная гребенка для систем водоснабжения
„Multidis R“ Распределительная гребенка для систем водоснабжения

Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

746 2019
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„Multidis R“ Гребенка для систем водоснабжения с функцией
отключения
бронза, отсутствуют мертвые зоны в корпусе, с самоуплотнением,
G ¾ x G ¾

Область применения:
системы водоснабжения PN 10,
температура воды макс. 90 °C

Устройство полностью смонтировано и
проверено на герметичность. Весь отрезок
трубы из бронзы, цельнолитой.

Подключение:
внутренняя резьба по EN 10226-1
наружная резьба по DIN ISO 228,
с самоуплотнением.

Коническая уплотнительная поверхность для
металлического уплотнения
и уплотнительного кольца. Применяется в
комбинации с присоединительными
наборами „Cofit S“ и „Ofix“ , а также с
прессовыми соединениями „Cofit P“
с накидной гайкой и сферической
уплотнительной поверхностью.

2 отвода  4200552

3 отвода   4200553

4 отвода 4200554

Комплектующие

Верхняя часть для замены 4200590

Крепеж для гребенки узкий 
сталь, оцинкованный

(10) 4200571 Крепеж с хомутом.
Для монтажа гребенки систем
водоснабжения с функцией отключения в
монтажном шкафу или на стене.

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.q „Multidis R“ Распределительная гребенка для систем водоснабжения
„Multidis R“ Гребенка для систем водоснабжения с функцией отключения

Комплектующие

Наименование
Кол-во
в упа-
ковке

Артикул № Примечания

2019 747
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4.1.r Техника присоединения

Содержание
Соединение труб и арматуры Oventrop в системах водоснабжения 750

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“ 4.1.r Техника присоединения

страница
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Прочие трубы, напр.,
из нержавеющей 
стали, толстостенные
полиэтиленовые

1)  При толщине стенки трубы ≤ 1 мм необходимо применять упорные гильзы, арт. № 2083951/52 или 1029651-57 (стр. 159), за исключением соединений с 
мягким уплотнением 102744.! стр. 157.2) Handbuch „Combi-System“

Подключение труб к арматуре Oventrop в системах водоснабжения

Трубы Соединение с внутренней резьбойСоединительная техникаВид соединения

Соединение с наружной резьбой

Соединительный элемент Арматура Oventrop для водоснабжения (примеры)Дополнит. переход

„Copipe“
металлопласти-
ковая труба

Резьбовое

Резьбовое

требует
уплотнения

Резьбовое

Медная,
нержавеющ. стальная,
прецизионная 
стальная

1)

Стальная труба и 
резьбовые фитинги

„Copipe“
металлопласти-
ковая труба

Прессовое

Резьбовое

Резьбовое

Стальная труба
(оцинкованная)
и
резьбовые
фитинги

Все прочие трубы могут подключаться
с помощью соответствующих переходов других производителей.

– ––

арт. № 15073..
Ду 15 стр. 644

арт. № 15031..

стр. 644

арт. № 15031..

стр. 644

арт. № 10271..
Ду 15 – Ду 20 стр. 310

арт. № 15079.. стр. 644

арт. № 15120.. стр. 624

–

–

–

QC

DN ..

OV

QC

DN ..

OV

G 3/4 (евроконус) металлическое уплотнение
арт. № 102747. стр. 157

G 3/4 евроконус) мягкое уплотнение
арт. № 102744. стр. 157

–

арт. № 15030..

стр. 644

арт. № 15079.. стр. 624

–

арт. № 15121.. стр. 624

–

арт. № 42013..
   и 42002.. стр. 737

втулка под пайку Ms, НГ и уплотнит.
кольцо

арт. № 42020..
   и 42002.. стр. 737

арт. № 42014.. стр. 737

„Aquastrom“ Вентили свободного
потока и вентили KFR с нормальной
наружной резьбой

OVDN ..QC

G 3/4 (евроконус) металлическое уплотнение
арт. № 102747. стр. 157

G 3/4 (евроконус) мягкое уплотнение
арт. № 102744. стр. 157

Пайка
Медная труба
EN 1057

Резьбовое

Прессовое

Медная труба
EN 1057

Резьбовое

Резьбовое

Медная труба
EN 1057

Медная,
нержавеющ. стальная,
прецизионная 
стальная

1)

QC

DN ..

OV

QC

DN ..

OV

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.r Техника присоединения
Соединение труб и арматуры Oventrop в системах водоснабжения

750 2019

4.1



4.1.s Станции для нагрева контура водоснабжения/прочая арматура для систем водоснабжения

Содержание
„Regumaq“ Станции для нагрева контура водоснабжения 752

„Regumaq“ Станции для нагрева контура водоснабжения 752

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.s Станции для нагрева контура водоснабжения/прочая арматура для
систем водоснабжения

страница
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„Regumaq X-30“
станция нагрева контура ГВС с электронным
контроллером

Стр. 542

„Regumaq XZ-30“
станция нагрева контура ГВС с электронным
контроллером и подключением к циркуляционной
системе водоснабжения

Стр. 542

Стр. 528

Стр. 931

„Regudis W“ Станция для поквартирного
подключения
станция с пластинчатым теплообменником для
передачи тепловой энергии из центральной сети
теплоснабжения в систему водоснабжения и
отопления квартиры

DDC „CW-BS“
центральный блок управления

„Regumaq X-80“
станция нагрева контура ГВС с электронным
контроллером и подключением к циркуляционной
системе водоснабжения.
Рекомендуется при отборах ГВ большой мощности

Стр. 552

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.s Станции для нагрева контура водоснабжения/прочая арматура для
систем водоснабжения

„Regumaq“ Станции для нагрева контура водоснабжения
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„Regumaq X-30“ Станция для нагрева контура водоснабжения
с электронным контроллером 

Страница 542 .

„Regumaq XZ-30“
Станция с теплообменником, электронным контроллером
и возможностью подключения циркуляционного контура

Страница 542 .

„Regumaq X-80“
Станция нагрева контура водоснабжения
с электронным контроллером
и возможностью подключения циркуляционной линии.
Имеет высокую производительность.

Страница 552 .

„Regudis W“ Станция для поквартирного подключения
Станция с пластинчатым теплообменником для
передачи тепла из центральной сети теплоснабжения в 
систему водоснабжения и отопления квартиры.

Страница 528 .

DDC „CW-BS“ Центральный блок управления Страница 931 .

Оборудование для
водоснабжения система
„Aquanova“

4.1.s Станции для нагрева контура водоснабжения/прочая арматура для
систем водоснабжения
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